
Utilizare: savana ULTRA REZIST asigur� ultra-rezisten�� 
la p�tare �i murd�rire �i ultra-lavabilitatea �nisajului, 
suprafe�ele �ind u�or de cur��at. Astfel, pere�ii t�i î�i vor 
p�stra str�lucirea �i cur��enia pentru mai mult timp.

Ambal�ri: 2,5L; 8,5L; 12L; 20L; 25L 

Acoperire: 15 mp/ l/ strat în func�ie de tip suport �i 
mod de aplicare
•  2,5L acoper� pân� la 35 mp/ strat –1 perete max. 18 mp
•  8,5L acoper� pân� la 130 mp/ strat – camera max. 
17 mp locuibili
•  10L acoper� pân� la 150 mp/ strat – 2 camere max. 
21 mp locuibili
•  12L acoper� pân� la 180 mp/ strat – 2 camere max. 
21 mp locuibili
•  15L acoper� pân� la 240mp/ strat – Apartament max. 
32 mp locuibili
•  20L acoper� pân� la 225 mp/ strat – 3 camere max. 
43 mp locuibili
•  25L acoper� pân� la 300 mp/ strat – 4 camere max. 
53 mp locuibili

Aplicare: cu pensula, rola sau prin pulverizare cu 
pompa airless, în 2 straturi.

Uscare:  2-6 ore pentru reacoperire / 24 ore uscare 
�nal�.

Recomandare: 
     Folose�te împreun� cu: savana amors� cu rezisten�� 
      la mucegai.
      Încearc� �i: savana ULTRA REZIST vopsea 
      ultra-lavabil� pentru baie �i buc�t�rie.

Categorie produs: vopsele lavabile pentru zid�rie 
interioar�

Performan�e:

Pentru mai multe informa�ii, consulta�i ��a tehnic� a produsului.

Gam� culori: alb�

Ultra-rezistent�,
ultra-lavabil�!
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REACOPERIRE 6 ORE

• ultra-rezistent� la p�tare �i murd�rire
• ultra-lavabil�
• miros redus
• pere�ii respir�
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