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DOT|RI STANDARD
• Ro]i de deplasare
• Stabilizator de baz\ (E2 [i E3)
• Chei pentru blocare stabilizator
• Instruc]iuni de montaj [i utilizare
• Ranforsare din nailon pentru loca[ul stabilizatorului
• Element de deschidere din aluminiu (turnare `n cochilie)
• Centur\ anti deschidere acidental\ 
• Tampoane din cauciuc
• Dispozitiv antidesf\[urare accidental\
• Accesoriu de blocare a desf\[ur\rii 
• Capacitaeta Kg 150
• Distan]a `ntre trepte 28 cm

Sc\ri profesionale transformabile, tivite, construite cu montan]i din aluminiu extrudat cu nervuri, conform normei europene EN131 cu dublu test:
verificate de organismul interna]ional de control de calitate TÜV Product Service [i de c\tre Politehnica din Milano.
Este seria de mijloc-vârf din gam\, cu dimensiuni [i dot\ri standard excep]ionale.

Scara E1 cu un element u[or [i rezistent. L\]ime 42,3 cm

E1

CARACTERISTICI TEHNICE

Elementul din aluminiu Stabilizator de baz\ 

Profil antialunecare Ro]i de deplasare

Picioare flexibile variant\ op]ional\ 

Dispozitiv antidesf\[urare (E2/E3) 

150
Kg

Norme

EN131
Europee

Trepte m Profil Greutate
n° mm Kg

8 2,40 57x27 4,0
10 2,95 57x27 5,0
12 3,50 57x27 6,0
14 4,10 57x27 7,0
16 4,65 67x27 9,0
18 5,20 67x27 10,0
20 5,75 84x27 12,0

Pentru sc\ri f\r\ stabilizator (E1,
E2F, E3F) 

Picioare flexibile optionale
Sprijin pe sol 55 x120 mm fiecare 

Picioare flexibile maxi optionale
Sprijin pe sol 59x178mm fiecare 

La cerere pentru toate Euro:
ambalaj termroetractabil 

L\]ime tronson cm 42,3

Seria Euro®
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E2F (cu funie)

E2

Dotat\ cu stabilizator de baz\ [i
ro]i de deplasare.

Dotat\ cu ro]i de deplasare [i
scripete pentru ac]ionarea funiei.

Not\: Acest model nu este
pozi]ionabil `n pozi]ia c\lare.
La cerere: stabilizator de baz\
suplimentar 

2x8 2,40 2,30 4,05 57x27 11,0

2x10 3,00 2,90 5,20 57x27 13,0

2x12 3,50 3,40 6,00 67x27 16,0

2x14 4,10 4,00 6,85 67x27 18,0

2x14 R 4,10 4,00 7,40 84x27 21,0

2x16 4,60 4,50 8,00 84x27 23,0

R=Ramforsat\

CARACTERISTICI  TEHNICE

CARACTERISTICI  TEHNICE

2x12 3,50 - 6,00 67x27 16,0

2x14 4,10 - 6,85 67x27 18,0

2x16 4,60 - 8,00 84x27 22,0

Trepte ~nchis\ Rabatat\ Culisiat\ Profil Greutate
n° m m m mm Kg

Trepte ~nchis\ Rabatat\ Culisiat\ Profil Greutate
n° m m m mm Kg

Pozi]ii de utilizare

Pozi]ii de utilizare

150
Kg

Norme

EN131
Europee

150
Kg

Norme

EN131
Europee

E2 cu dou\ elemente utilizabil\ prin derulare sau c\lare.

L\]ime tronson de baz\ 48 cm.
L\]ime tronson final 42,3 cm.

E2F cu dou\ elemente cu funie utilizabil\ numai prin derulare.

L\]ime tronson vezi E2.

Seria Euro®


